
商品内容

１．施工要領【四方のみ込み】（中桟付き框ドアに施工の場合）

１－１．框ドアの中桟と縦框をねじで固定してください。

ガラス溝開口９ｍｍ幅のサッシ及び框ドアに取り付けられます。

防水機能はありませんので、防水性を必要としない箇所にご使用ください。

製作範囲　内法寸法Ｗ：１５０～１０００ｍｍ　０．５ｍｍピッチ

　　　　　内法寸法Ｈ：１５０～１０００ｍｍ　０．５ｍｍピッチ

防虫網側が内観側となります。

組立の前に、図４．の通り貼り付けられているロットＮｏ．シールの品目コードを確認し、

ロットＮｏ．品目コード

　 Ｓ Ｖ Ｇ － １ ８ Ｎ Ｅ Ｔ － Ｙ － ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
＊

＊

佐原伝票Ｎｏ．

　 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

表１．と照合し、商品の仕様を確認してください。その後、タイプ毎の施工手順を参照してください。

商品仕様

図４．商品姿絵（内観側正面）

四方のみ込み

上付け

下付け

品目コード（＊＊＊＊＝色記号）

ＳＶＧ－１８ＮＥＴ－Ｙ－＊＊＊＊

ＳＶＧ－１８ＮＥＴ－＊＊＊＊

ＳＶＧ－１８ＮＥＴ－Ｇ－＊＊＊＊

表１．商品仕様と品目コード対応表

図５．ロットＮｏ．シール各部位説明

１－２．デイリーブレスを横からはめ込んでください。

※注文時の寸法は内法寸法となります。

デイリーブレス（ＳＶＧ－１８ＮＥＴ）施工要領書

ＺＡＡ１７８－ＦＤ０１－２

２．施工要領【上付け】（障子枠に施工の場合）

２－１．障子の下桟と縦框をねじで固定してください。 ２－２．パネルｏｒガラスを横からはめ込んでください。

２－５．上桟をはめ込んでねじで固定してください。

３．施工要領【下付け】（障子枠に施工の場合）

図１６．完成図

３－１．障子の上桟と縦框をねじで固定してください。 ３－２．パネルｏｒガラスを横からはめ込んでください。

３－５．下桟をはめ込んでねじで固定してください。

図２１．手順３－５

図２２．完成図

３－３．デイリーブレスを下からパネルｏｒガラスに２－３．デイリーブレスを上からパネルｏｒガラスに
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ロットNo.シール

ねじ固定

図６．手順１－１

縦框

図７．手順１－２

デイリーブレス

図８．手順１－３

ねじ固定

図１０．完成図

ねじ固定

下桟

縦框
パネルorガラス

ねじ固定

２－４．もう一方の縦框をねじで固定してください。

ねじ固定

縦框

上桟

ビート

３－４．もう一方の縦框をねじで固定してください。

図１９．手順３－３

ねじ固定

図２０．手順３－４

ねじ固定

パネルorガラス

ビート

　　　　はめ込んでください。

パネルorガラス

　　　　はめ込んでください。

中桟

図１．商品姿図 図２．商品姿図 図３．商品姿図

デイリーブレス

デイリーブレス

ねじ固定 ねじ固定

ねじ固定

図９．手順１－４

図１７．手順３－１ 図１８．手順３－２図１１．手順２－１ 図１２．手順２－２

図１３．手順２－３ 図１４．手順２－４

図１５．手順２－５

下桟

上桟

　　　　もう一方の縦框をねじで固定してください。

１－３．框ドア上部にパネルｏｒガラスを取り付けた後に １－４．下框をねじで固定してください。

ねじ固定

下桟

ねじ固定


